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Indledning

Karup Kartoffelmelfabrik aflzgger hermed grent regnskab for regnskabsiret 2008/2009 (1. maj 2008 — 30. april 2009} i
henhold til bekendtgerelse nr. 1515 af 14.12.2006, vedr. visse listevirksomheders pligt til at udarbejde gront regnskab.

Praesentation

Virksomheden

Karup Kartoffelmelfabrik AmbA
Engholmvej 19, 7470 Karup
TIf: 9710 1422

Fax: 9710 1455

CVRnr: 162177 19

P-nr.: 1.001.057.656

Anlaggelsesar
1933

Medlemmer
446 medlemmer/kartoffelavlere.

Bestyrelse

Anders Dyrberg, formand
Kristian Meller Serensen, nastformand
Miels Barslund

Kaj Jepsen
Johan Mikkelsen
Ole S. Madsen
David Straadt

Direktion
Jens Mikkelsen, adm. direktor

Revision
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Branche
Kartoffelstivelsesindustri.

Hovedaktiviteter

Fremstilling af kartoffelstivelse.
Fremstilling af kartoffelprotein,

Hovedaktivitetens beliggenhed

Engholmvej 19, 7470 Karup.
Ahusevej 3, 7470 Karup.
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Vasentlige biaktiviteter

Salg af protamylasse (koncentreret kartoffelfrugtvand) til biogasanlag, samt til anvendelse som gedningsformal pé
landbrugsjord.
Salg af kartoffelpulp - hovedsageligt til kreaturfoder.

Vasentlige biaktiviteters beliggenhed

Salg af protamylasse, Ahusevej 3, 7470 Karup.
Salg af kartoffelpulp, Engholmvej 19, 7470 Karup,

Listepunkt
Virksomheden er omfattet af bekendtgerelse nr. 1515 listepunkt : E. 108 : Kartoffelmelfabrikker.

Registrering EMAS
Virksomheden er ikke registreret i EMAS,

Milje- og Energiradgivere
Alectia, 8000 Arhus C

Dansk Proces Teknologi IS, 9240 Nibe
NOE Service A/S, 7500 Holstebro

Regnskabsar 2008/2009

Virksomhedens negletal:

Regnskabsperiode : 01.05.2008 - 30.04_2009
Antal medarbejdere ;32

Omsztning : 220 mio. kr.

Miljetilsynsmyndigheder

Hovedaktiviteter
Viborg kommune
Rodevej 3

8800 Viborg

TIf.: 8787 8787

Arhus kommune
Valdemarsgade 18
8100 Arhus C
TIf.: 8940 2755

Veaesentlige biaktiviteter

Viborg kommune
Redevej 3

8800 Viborg
TIf.: 8787 8787
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Hovedaktiviteter, vaasentlige biaktiviteter og produktbeskrivelse

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. bestar af flere fabriksafsnit, afsazknings- og udleveringsfaciliteter, samt lagersiloer,
og lagertanke for opbevaring af protamylasse (koncentreret kartoffelfrugtvand),

Virksomhedens vigtigste hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelstivelse. Der fremstilles kartoffelstivelse i perioden
fra ultimo august til ultimo december, den sikaldte kampagne.

Dansk kartoffelstivelse er anerkendt over alt i verden, ikke alene fordi det er dansk, men ogsé fordi det er et rent og godt
produkt. Ca. 85% eksporteres til over 70 forskellige lande. Kartoffelstivelse indeholder 80% stivelse og 20% vand.

Kartofler bestér af vand, cellemateriale, forskellige nzringsstoffer og stivelse. 1 fremstillingsprocessen udskilles og
udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregir ved hjalp af rent vand.

Vandets kvalitet har stor betydning for den faerdige stivelses kvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til raffinering af
stivelse. Efter at vandet har veeret brugt til udvaskning af stivelse, genanvendes det flere gange til de mindre krvende
processer i fabrikken. Procesvandet benavnes i daglig tale som frugtvand. Frugtvandet bliver, efter udvinding af
protein, inddampet (opkoncentreret ca. 15 gange) til protamylasse, som anvendes i biogasanlzg og til gedning p4
landbrugsjord i vaekstsesonen. Ved opkoncentreringen (inddampningen) fremkommer ca. 15.000 tons protamylasse og
ca. 200.000 m" kondensatvand. Af kondensatvandet genanvendes s4 meget som muligt i produktionen, resten nedsives i
ét af de gamle frugtvandsreservoirer i Uhre, som er ombygget til nedsivningsanlag.

En anden hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelprotein. Kartoffelprotein indeholder kun 10% vand. Proteinet
udvindes af frugtvandet. Det er med nuverende teknologi muligt at udvinde ca. halvdelen af det protein, som findes i
frugtvandet. Det ferdige produkt opfylder endnu ikke kvalitetskravene til human brug og anvendes derfor kun til
dyrefoder og i fermenteringsindustrien.

Kartoflens indhold

Stivelse 19% ﬁﬂmﬂ'ﬁ
Langt den starste del (ca. 75 %) af en kartoffel bestér af
vand( frugtsaft).
Spisekartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de
kartoffelsorter der benyttes til stivelsesfremstilling i gennemsnit

indeholder 19 % stivelse. De resterende 6 % af kartoflen bestir af
cellevegge for stivelseskorn, mineraler og nazringsstoffer (feks.

protein}.

Biprodukter
De 2 biprodukter kartoffelpulp og protamylasse udnyttes pa en fornuftig méide. Pulpen, som anvendes til kreaturfoder,
har et hajt proteinindhold og er et eftertragtet fodermiddel. Pulpen bestdr af ca. 13% terstof og ca. 87% vand.

Protamylasse bestér af kartoflens naturlige saftindhold, som er opkoncentreret til ca, 40-45% terstof. Protamylasse
anvendes i biogasanleg og til gadningsformél pé landbrugsjord. Protamylassen, som kun indeholder naturlige
nazringsstoffer, genanvendes i landbrug som erstatning for handelsgedning. Protamylassen er sa ren en naturgedning, at
det mé anvendes i ekologisk landbrug. Protamylassen udbringes pa et tidspunkt hvor planterne har sterst
optagelsesevne. Fabrikken har, i form af lagertanke, opbevaringskapacitet til hele protamylasseproduktionen.

Vaskevand, som er det vand, der har vaeret brugt til at vaske kartoflerne med, udsprajtes med vandingsanlag pa
omkringliggende landbrugsjorder efter samme miljomaessige principper som protamylasse.

Samilet giver anvendelsen af produkterne en fuld udnyttelse af stivelseskartoflens indhold af gednings- og
nzringssioffer.
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Miljegodkendelser

1979

1983
1990
1991

1996

2002

2008

Ferste godkendelse i henhold til miljebeskyttelsesloven.

Virksomheden er klassificeret som en liste E. virksomhed og er underlagt miljomyndighedernes tilsyn for sa
vidt angdr emissioner til omgivelserne, herunder rog, staf, stov, spildevand, lugt m.v.

Hele virksomheden godkendes efter kapitel 5 i miljobeskyttelsesloven.

Tilleg til miljagodkendelse vedr. reservoir 138.000 m®, Uhrevej 72, 7470 Karup til opbevaring af frugtvand.
Ny miljegodkendelse omhandlende hele virksomhedens produktions- og opbevaringsanleg.

Tilleg til miljegodkendelse vedr. reservoir 140,000 m’, Gedhusvej 14, 7441 Bording til opbevaring af
frugtvand.

20. november: Ny miljegodkendelse vedr. den eksisterende stivelsesfabrik og planlagte udvidelser
omfattende protein- og protamylasseproduktion.

Tillzg til miljegodkendelse vedr. udvidelse af produktionen.

Certificeringer og Autorisationer

Virksomheden har og vedligeholder falgende certificeringer og autorisationer:

DS/EN SO 22000 Ledelsessystemer for fadevaresikkerhed/krav til virksomheder i fedevarekzden.

Farste gang certificeret i 2008, Erstatter HACCP DS 3027,

AlB En international hygiejnecertificering benazvnt AIB (American Institute of Baking).
Forste gang certificeret i 2000,

DS/EN IS0 14001 Et miljestyringssystem, hvor der settes mél for forbedringer, samt opbygges procedurer for
miljehindtering og miljeledelse. Ferste gang certificeret i 2001.

DS 2403 Energiledelsescertificering. Farste gang certificeret i 2003, Erstatter energi-
effektiviseringsaflalen med Energistyrelsen, der forste gang blev indgdet i 1996,

BRC En engelsk hygiejnecertificering bena@vnt BRC (British Retail Consortium).
Denne certificering kraves af engelske kunder.

GMP+ B2 En hollandsk hygiejnestandard for foderstoffer. Denne certificering krves af et antal
udenlandske kobere af kartoffelprotein til anvendelse som dyrefoder

Egenkontrol Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til egenkontrol indenfor

8.9 levnedsmidler. Virksomheden er autoriseret til egenkontrol indenfor
u levnedsmidler efter Milje- og Levnedsmiddelstyrelsens fastsatte normer
angiende hygiejne og kvalitetskontrol vedr. tilvirkning, opbevaring,

===l — | emballering, ompakning og transport af levnedsmidler.
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Beredskabsplaner
Beredskabsplaner er udarbejdet og afprovet i fuld skala omhandlende:

Fabriksanl®gget, Engholmvej 19, 7470 Karup.

Lager-, afszknings- og udleveringsfaciliteter Ahusevej 3, 7470 Karup

Ledelsens redegorelse

Begrundelse

Det grenne regnskab for 2008/09 indeholder efter ledelsens opfattelse de oplysninger, der er nadvendige til
bedemmelse af de miljemassige forhold i forbindelse med virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA's aktiviteter
pé adresserne Engholmvej 19, Ahusevej 3 og Uhrevej 72, 7470 Karup, samt Gedhusvej 14B, 7441 Bording.

Redegerelse

Kampagnen 2008/09 startede den 25. august 2008 og sluttede den 12. januar 2009, efter i alt 115 kampagnedogn.
Kampagnen blev den n@ststarste i fabrikkens historie, i og med at den reducerede kvote blev udnyttet 100 % + 4,95 %
lin fra naste kampagne. Her udover blev der produceret ca. 6 % C-mel, i alt 106 % i forhold til normal kvote.

Fabrikken behandlede 3.050.603 hkg kartofler med et gns. stivelsesindhold pé 18,42 % og en gns. smuds pa 5,24 %.
Der blev produceret 64.587 ton mel, 3.200 ton protein og 15.500 ton protamylasse.

Kampagnen 2008/09 forleb, bortset fra de forste 3-4 ugers udfordringer, der altid er ved indkering af nyt udstyr, yderst
tilfredsstillende hele vejen rundt, geeldende for stivelsesfabrik, proteinfabrik og inddampningsfabrik. Sidste halvdel af
kampagnen forarbejdede fabrikken i gennemsnit 200.000 hkg kartofler/uge imod sidste 4rs 165.000 hkg/uge.

Kartoffelkvaliteten har veeret tilfredsstillende og muligheden for fremrykket levering grundet holdbarhedsproblemer
har stort set ikke varet i brug. Dette til trods for de vanskelige vejrforhold med ekstreme nedbarsmangder som
vackstiret bad pd.

Avlerkredsen er siden fusionen med AKD i 1999 reduceret med 41 % — fra 756 til 446 avlere. Samtidigt er
avlerstorrelsen steget fra gns. 3.300 hkg kartofler/avler til 5.700 hkg kartofler/avler.

Fabrikken har udarbejdet, gennemfoart og vedligeholder til stadighed 7 forskellige kvalitetsstyringssystemer, som alle er
nedvendige for at opfylde kravene fra KMC, kunder og myndigheder.

1S022000 (HACCP), ISO14001 (milje), DS2403 (energiledelse), AIB + BRC (kvalitetsstandarder, kraevet af engelske
kunder), samt GMP+B2 (foder) og egenkontrol.

Certificeringer er et nedvendigt, men meget ressourcekrazvende arbejdsomride for Karup Kartoffelmelfabrik, da alle
certificeringerne skal efterproves og godkendes i kampagneperioden, som kun strkker sig over knap fire mineder.
Fabrikken fortsetter igangveerende projekt omkring forenkling og modemisering af arbejdsgange, hiindtering og
vedligeholdelse af samtlige kvalitetsstyringssystemer ved overgang til EDB-baseret hdndtering i stedet for papir og
ringbind.

Virksomheden havde til denne kampagne genombygget proteinfabrikkens luftafkast for at minimere energiforbruget.
Dette lykkedes til fulde, da energiomkostningerne blev seenket uden at der blev observeret lugtgener fra lufiafkastet.

Der er i kampagnen 2008/09 indkommet en del klager over lugtgener fra fabrikkens udbringning af vaskevand.
Fabrikken har aktivt reageret pa klagerne ved omgdende at kere ud og tale med personeme pé deres adresse. Der har
vaeret tilfelde, hvor klagen var berettiget. Fabrikken har i disse tilfzlde omgiende stoppet udsprajtning af vaskevand til
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vindretningen var vendt. 1 andre tilfielde har det vieret umuligt for fabrikken at foretage noget, da der ogsé findes andre
akterer, som frembringer lugtgener.

Der har varet en del problematik omkring vaskevandet i denne kampagne, da Viborg kommune i november 2008
konstaterede lammehaler i grafter pd noget af fabrikkens udsprajtningsareal. Med begrundelse i forureningsrisiko af
Karup A og andre vandlab, udstedte Viborg kommune forbud mod udbringning af vaskevand p det lavest liggende af
disse arealer.

Forbudet indskra:nkede fabrikkens udsprajtningsareal s meget, at det var nodvendigt at finde nye arealer.

Da der ikke kunne findes arealer nok i det nuverende udsprejtningsomrade, blev det besluttet at anlegge en ny
rerledning til fabrikkens reservoirer i Uhre, som tidligere blev anvendt til frugtvandshdndtering. Her er der arealer nok
til at fabrikken kan udbringe vaskevandet. Fabrikkens "rene” vandtyper, sdsom filterskyllevand, rengeringsvand og
overfladevand udbringes fortsat pa fabrikkens udsprejiningsarealer udenfor Karup by.

Viborg kommune har i maj 2009 givet tilladelse til etablering af rerledning til Uhre, samt til anvendelse af bufferbassin
beliggende i Viborg kommune. Selve udsprajtningsarealet er beliggende i Ikast-Brande og Herning kommuner,

Miljeindeks for vaskevand svinger lidt op og ned afhngig af kartoffelkvaliteten. Miljeindekset er faldet en del i
forhold til sidste &r. Det skyldes dels en god kartoffelkvalitet og dels at fabrikken eksperimenterer med rensning af
vaskevandet inden udsprajtning. Miljeindekset er beregnet efter kvaelstof (N)-vaerdien pr. ton produceret kartoffelmel.
Virksomheden har dispensation fra Miljestyrelsen til udbringning af vaskevand i perioden 1. oktober — 1. februar,

Elforbrug pr. tons produceret

kartoffelmel er steget med 1,0 % i Elforbrug pr. ton kartoffelmel

forhold til sidste r. Stigningen kWhiton

skyldes, at terrerierne ikke kere 180

helt optimalt endnu, samt

indkeringsudfordringer med det 170 +—

nye ekstraktionsanlzg og 160 N

forrensningsanlzg af kartofler. \ /\\
Virksomheden forventer at 150 / o CE—
anlzggene bliver fuldt indkert i 140

naste kampagne.

Elforbruget pr. tons stivelse 130

opfylder sfiledes ikke fabrikkens 120 .

miljomAl med at spare 3% pé 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

elforbruget pr. tons produceret

kartoffelmel i forhold til 2005/06.

Udviklingen i virksomhedens elforbrug.

Elforbruget til inddampning af frugtvandet er
til steget 2% i forhold til sidste ar.

Samlet set over de 4 dr anl®gget har varet i
drift er elforbruget faldet med 25%, hvilket er
langt bedre end fabrikkens miljomél, som var
at spare 3 % pd elforbruget pr. tons
protamylasse i forhold til 2005/06.
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Elforbrug til proteinfremstilling
er steget med 18% i forhold il
sidste r. Den kraftige stigning
skyldes igangs®tning af en
ekstra dekanter, som folge af
nadvendig kapacitetsudvidelse i
proteinfabrikken. Som falge af
for smé ror til dekanteren, har
der ikke vaeret produkt nok til en
100% procents udnytielse af
dekanteren. Anlegget bliver
ombygget med storre ror til
naste kampagne.

iton Naturgasforbrug pr. ton kartoffelmel

Maturgasforbrug (stivelse) er steget
30 med 3% i forhold til sidste ar.
| fabrikkens miljemal var der
28 indregnet en forventet besparelse
pd 7% i forhold til 2005/06, nér de
26 nye torrerier var indkert.
Tarrerierne er ikke fuldt indkert
24 [ endnu, men dette forventes opndet
R B til neste kampagne.
22
20

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Udviklingen i virksomhedens naturgasforbrug.

Maturgas til proteinfremstilling er
faldet til normalt niveau igen. 1 2007
blev proteinfabrikkens luftafkast
ombygget for at undgi lugtgener,
hvorved noget af det afdampede
vand uheldigvis er glet med i
torreriet igen. Dette var ikke tilsigtet
og afkastet er bygget om i 2008,
hvorved gasforbruget er faldet igen.
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Naturgas{rumvarme) anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og verksteder. Der ud over anvendes
naturgas(rumvarme) til opvarmning af afsekningshal, fabrikshal, vaskekelder, protein- og inddampningsfabrik, samt til
opvarmning af varmt forbrugsvand.

Grundvandsforbrug (produktion) er i 2008/09
steget lidt igen. Gennemsnitsforbruget over de
sidste 4 &r ligger meget lavt i forhold til
forbruget &rene forinden.

Selv om dette er meget tilfredsstillende, vil
der blive rettet mere fokus pé at finde
besparelser i det fremtidige vandforbrug.

Grundvandsforbrug (evrige) kan variere
meget. | dette tal indgir den vandmeengde, der
er medgdet til rengering af produktions-
anlzgget udenfor produktionsperioden.

Udviklingen i virksomhedens vandforbrug de seneste7 dr.

1 kampagnen 2008/09 har inddampningsanlzgget omdannet ca. 235.000 m’ ﬁugwand til 217.842 m’ kondensatvand og
15.500 ton protamylasse med ca. 40 % torstof. Af kondensatvandet er ca. 70.000 m® genbrugt i vaskekalderen. De
resterende ca. 147.000 m’ er pumpet til nedsivningsanlagget i Uhre. Protamylassen anvendes som opkoncentreret
flydende godning udbragt direkte pd markerne, til opblanding i svinegylle for opndelse af en forbedret flydende
gylle/protamylassegadning, eller til biogasanlag til produktion af el og varme,

Forbruget af natriumbisulfit er steget med 3% i forhold til sidste &r. Forbruget kan variere meget fra &r til &r afhengig af
kartoflernes sammens@tning. Virksomheden bestrazber sig pi at bruge =4 lidt natriumbisulfit som muligt,

Matriumbisulfit (levnedsmiddelgodkendelse E222) anvendes som teknisk hjeelpestof for at modvirke
aflejring/misfarvning af kartoffelsaft i raffineringsanlgget. Der analyseres labende for rester af natriumbisulfit i det
endelige produkt, som i ir viser ppm SO, < 2, hvilket er langt under grenseveerdien.

Struktol anvendes i raffineringsanlzgget for at modvirke skumdannelse. Den type skumdamper J 650 K som anvendes,
er levnedsmiddelgodkendt. Der ud over anvendes struktol som skumdampende middel ved kartoffelvaskningen.
Variationen gennem #rene tillegges udsving i kartoffelkvaliteten, som bevirker, at kartoflerne danner mere eller mindre
skum ved vaskning og derfor krever mere eller mindre skumdempende middel "struktol”,

Struktol er en blanding af fedtsyreestre og -alkoholer og er FDA og LMBG godkendt som teknisk hjalpestof i
levnedsmiddelproduktion. Struktol indgdr ikke i slutproduktet og anvendes i et meget lille mélforhold.
Struktol er opblandet i vaskevandet og bortskaffes ved udvanding pd landbrugsjord. Struktol forfrsager, ifolge
produktoplysningerne, ingen pdvirkninger af miljoet.
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Virksomheden har i denne kampagne anvendt 145 tons svovlsyre til feldning af kartoffelproteiner ved
syrefeldningsmetoden mod 169 tons sidste ar, hvilket er en besparelse pd 24 tons pd trods af en sterre kartoffelmangde.
Svovlsyren indgdr ikke i virksomhedens miljeindeks, da den er omdannet og indgir som en naturlig bestanddel i
protamylassens gedningsvardi, Svovlsyren er derved med til at deekke planternes naturlige behov for svovl.

Der er til den daglige rengoring af proteinanlzgget i kampagnen anvendt 245 tons natronlud.
Rengoringsvandet er efterfolgende, sammen med fabrikkens vaskevand, udbragt pd landbrugsjord.

Karup Kartoffelmelfabrik arbejder milrettet pd at viere en energi- og miljorigtig virksomhed og holder sig lebende
orienteret om, der kan opnds energi- og kemikaliebesparelser ved hjalp af ny teknologi.

Milje- og energipolitik

Det er virksomhedens miljepolitik:

¥ At drive en virksomhed, som til stadighed overholder de af myndighedeme stillede miljekrav samt andre
bestemmelser, fabrikken eventuelt har tilsluttet sig.

* At minimere den eksterne og interne miljabelastning.

» At minimere risici for uheld og pdvirkninger, som pa kort eller lang sigt kan vare skadelige for miljeet og for
medarbejdernes helbred.

* At den enkelte medarbejder har et dokumenteret ansvars- og beslutningsgrundlag, siledes at den specificerede
kvalitet, hygiejne og miljebevidsthed opnés.

* At gennemfore langsigtede miljemal med baggrund i den for virksomheden nedvendige forskning i og udvikling
af virksomhedens produktionsmetoder og produktsortiment baseret p foradling af nuveerende biprodukter,

Energipolitik

Det er virksomhedens politik at fokusere intenst pd energispergsmél.
Energiforbruget skal holdes pd sa lavt et niveau som muligt, for derved at mindske pdvirkningerne pd det omgivende
milje i form af udledninger til luft, jord og vand.

Omverdenens tiltro til virksomheden skal forblive haj igennem dbenhed og synlighed i forhold til myndigheder, kunder
og omgivelser,

Karup Kartoffelmelfabrik er energicertificeret efter DS:2403 standarden, s& det er ledelsens ansvar at granske og
udvikle virksomheden mod yderligere forbedringer indenfor energiomridet.
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Miljemal:

* Elforbrug pr. tons produceret kartoffelmel reduceres med 4% i forhold til 2005/2006.
* Gasforbrug pr. tons produceret kartoffelmel reduceres med 7% i forhold til 2005/2006.
* Vandforbrug pr. tons kartoffelmel reduceres med 3% i forhold til 20052006,

+ Elforbrug pr. tons kartoffelprotein reduceres med 3% i forhold til 2005/2006,

+ Gasforbrug pr. tons kartoffelprotein reduceres med 3% i forhold til 2005/2006,

+ Elforbrug pr. tons protamylasse reduceres med 3% i forhold til 2005/2006.

+ Kemikalieforbruget skal reduceres mest muligt pr. tons produceret kartoffelmel.

Arbejdsmilje

Karup Kartoffelmelfabrik prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed hejt. Der anvendes ikke sundhedsskadelige
stoffer i produktionen. Der er ingen stovgener og ingen bakteriepAvirkning. Det er pAbudt at anvende herevaem i
fabrikshallen. Der er stor fleksibilitet i arbejdet, s ensformige arbejdsstillinger undgis og for at undgd tunge loft, er der
overalt hjzlpemidler til ridighed.

Som falge af de store om- og tilbygninger, samt @ndringer i produktionsudstyret har virksomheden tilpasset sin APV
(arbejdspladsvurdering).

Medarbejderinddragelse

Medarbejderne deltager aktivt i virksomhedens miljeregistreringssystem ved indsamling af data til udarbejdelse af
dagbager til fremleggelse for Fedevaredirektoratet, samt indsamling af data vedr. energiforbrug, vandforbrug m.v. og
motiveres der igennem til at vaere milje- og energibevidste.

Vasentlige milje- og ressourcemassige parametre

De vasentligste ressourcemassige forbrug er anvendelse af energi i form af el og naturgas.

Virksomhedens samlede energiforbrug er ca. 14 mio. kWh og ca. 2,6 mio. m? naturgas drligt. Virksomheden er meget
opmarksom pd den miljemassige belastning, som energiforbruget udger og arbejder, gennem det indferte
energiledelsessystem, aktivt pd at finde mulige omrider for energibesparelser.

Virksomheden anser ogsd forbrug af grundvand som et veesentligt miljeparameter og har som mél at anvende mindst
muligt vand pr. ton produceret stivelse uden at forringe stivelseskvaliteten,

@vrige vaesentlige miljeplvirkninger af omgivelserne er emission af CO, fra afbreending af naturgas samt emission af
stov fra terrerier m.v.
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Karup Kartoffelmelfabrik

80.000 ton Co,

Karup Kartoffelmeifabrik
Co2 regnskab
Ton
100.000 Co, optagelss fra
atmosfaare
80.000 - —
60.000 -
u'r'm ‘] ——
20.000 +—
0
-20.000
Co; udledning til
_ atmosfare

Kartoffelvaaekstperioden ca. 7.000 ha
300.000 ton kartofler

Gennem de seneste &r har klimaspergsmil varet i fokus i hele verden,
Udslip af kuldioxid (Co,) forbindes med stigende temperaturer og
klimaforandringer. Stivelsesindustrien er en del af kredslabet for Co,
og binder &rligt store m&ngder Co, i produktionen.

For at producere Karup Kartoffelmelfabriks drlige
gennemsnitsproduktion pd ca. 62.000 tons kartoffelstivelse, ca. 3.000
tons kartoffelprotein, ca. 45.000 tons kartoffelpulp og ca. 15.000 tons
protamylasse optages ca. 80.000 tons Co, fra atmosferen og bindes i
stivelsesmolekyler (CgH 0Os) i de kartoffelplanter, der hvert dr dyrkes
i ca. 7.000 ha landbrugsjord.

Den samlede Co; udledning i forbindelse med landmandenes
dyrkning og hindtering, transport til fabrikken, og forarbejdning pa
fabrikken beleber sig til kun ca. 14.000 tons Co..

Dette er en yderst positiv Co2 balance, med 6-7 gange si meget Co2
optagelse fra atmosferen, som den samlede Co2 udledning til
atmosfaren markarbejde, transport og produktion frembringer.
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Markarbejde & Transporter

Sadan er strommen produceret

Stremmen, der anvendes i det midtjyske
omride, er baseret pd forskellige fossile
brandsler (kul, olie og naturgas),
vedvarende energi breendsler (affald,
biomasse og biogas), samt andre
vedvarende energikilder (vind, vand og
sol).

I figuren ses forholdet mellem
anvendelsen af de forskellige braendsler til
elfremstilling i Vestdanmark.

Produktion gns./ar
62.000 ton kartoffelstivelse
3.000 ton kartoffelprotein
45.000 ton kartoffelpulp
15.000 ton protamylasse

8% 1%

22% 44%

O Kul og brunkul

25% B Naturgas

B Vind, vand og sol

O Affald, biomasse og biogas
H Olie
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Investeringer 2008/09

Til 2008/09 kampagnen tog Karup Kartoffelmelfabrik hul p4 det tiende, og efter fabrikkens fremtidssikringsprogram,
ogsd det sidste &r med planlagte sterre investeringer.

De sidste flaskehalse p4 fabrikken skulle fjernes, for at de 10 &rs investeringer i samtlige fabriksafsnit skulle spille
sammen og ni de enskede 50 % kapacitetsforogelse.

I stivelsesafdelingen drejede det sig om vdvidelse af
hydrocyklon raffineringsanlagget fra ca. 22 ton/timen
til 31 ton/timen.

I ekstraktionsafdelingen — 1 stk. 150 ton kartofler/timen
4-trins hydrocyklon ekstraktionsanlaeg + hydrocyklons-
trin til genvinding af stivelse i overleb fra raffinering.

- Her ud over skumtrin til afskumning af frugtvandet far
proteinfabrik.

12 stk. 1050 udvaskersier. 1 stk. GL 600 mm river,
Ombygning af vaskekalderen til forbedret og forsimplet
anlzeg til kartoffelvask.

Stilpladehal til sten- og sandseparerings anlegget ved
de to terrensetromler.

Udbygning af proteinfabrikkens vidafdeling fra tre
produktionslinjer til fire produktionslinjer, for sikring af
tilstrazkkelig kapacitet, ved fuld udnyttelse af fabrikkens
50 % kapacitetsudvidelse.

Her ud over 2 stk. spiralvarmevekslere, 1 stk.
sikkerhedskeler og | stk. pladevarmeveksler.

Udsnit af det nye ekstraktionsanlaeg.

I den sidste halvdel af kampagnen havde vi periodevis
det samlede fabriksanleg, med alle afsnit, oppe p den
onskede kapacitet, svarende til de 220.000 hkg
kartofler/uge.

Karup Kartoffelmelfabriks produktionskapacitet er
hermed fra starten af udvidelsesplanen og til kampagnen
2009/10, over hele linjen udbygget med yderligere 50 %
kapacitet, fra knap 100 ton kartofler/timen til knap 150
ton kartofler/timen, og fra ca. 20 ton mel/timen til ca. 31
ton mel/timen.

Den nye hal til inddekning af siensepareringsanl@gget.
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10 ars investeringsprogram

Karup Kartoffelmelfabrik har siden fusionen mellem Karup Kartoffelmelfabrik og Kartoffelmelfabrikken Djursland,
Auning i 1999, over en 10 &rs periode investeret ca. 300 mio. kr. i udvidelse, modernisering og fremtidssikring af Karup
Kartoffelmelfabrik, Groft inddelt, kan det opgeres siledes;

Ca. 1/3 af investeringerne er géet til rent fysisk at udvide Karup Kartoffelmelfabrik fra en produktion p ca. 40.000
ton/ér til ca. 62.000 ton /ar. Det drejer sig om udvidelse af kartoffelindtag, kartoffelmagasingruber, torrensetromler,
vaskekelder, stivelsesfabrik, melafsekning , lager- og udleveringsfaciliteter, 28.000 ton melsilo, frugtvands-
rerledningssystem, laguner, miljeinvesteringer m.m.

Ca. 1/3 af investeringerne er glet til ndring af omkostningskreevende affaldsprodukter til indtgtsgivende biprodukter,
til forbedring af fabrikkens og dermed avlernes skonomi. Det drejer sig om en stor topmoderne proteinfabrik med
procesanleg, afseknings-, lager og udleveringsfaciliteter, hvor der arligt produceres ca. 3.000 ton protein, som om
yderligere et &r efter feerdiggerelse af afskrivningerne, netto vil bidrage med ca. 12 mio. kr./ar, svarende til ca. 25 ere/kg
stivelse til andelshaverne. En stor topmoderne inddampningsfabrik, bestiende af inddampningsprocesanlzg, bygninger,
protamylassetanke og udleveringsfaciliteter, som betyder, at AKK har @ndret et 5-6 mio. kr./ar frugtvandsudgiftssystem
til, at om yderligere 2 kampagner, efter ferdiggorelse af afskrivningerne, et udgifisneutralt frugtvandshéndteringsanlzg,
som betyder ekstra ca. 12 ere/kg stivelse til andelshaverne.

Ca. 1/3 af investeringerne er géet til udskifining af fabrikkens samlede stivelsesproduktionsanleg, med en gns. alder pa
25 4r, til nyt, topmoderne, fuldautomatisk vand- og energibesparende anleg, med 50 % sterre kapacitet end det gamle
utidssvarende anlzg. Dette betyder produktion med vasentlig lavere produktionsomkostninger, samt en forkortet
kampagne, under nuvarende kvoteproduktionsramme pé ca. 62,000 tons mel. Skulle fremtiden muliggere en
produktionsudvidelse, kan AKK uden yderligere investeringer i fabrikkens produktionsanlag oge produktionen med 50-
60%, og stadig afslutte kampagnen inden udgangen af januar det folgende ér.
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Investeringer 2009/10

Som navnt er Karup Kartoffelmelfabriks 10 drs investeringsprogram i fremtidssikring af Karup Kartoffelmelfabrik
tilendebragt. Nar der si alligevel skal investeres et, i forhold til tidligere &r, begrenset belab, er det af to drsager.

Dels har myndigheder, som
Karup Kartoffelmelfabrik er
underlagt umuliggjort det
for fabrikken at hindtere
vores udsprajtningssystem
af kartoffelvaskevand, ren-
goringsveeske, skyllevand,
regnvand m.m., som hidtil
med udbringning af den
samlede mangde vand pd
fabrikkens landejendom
Langhorggaard.

Dette er begrundet med
forureningsrisiko af Karup
A og omkringliggende
vandleb, beskytielse af
05D omridet {omrader
med sarlig drikkevands-
interesse) samt lugtgener
for Karup by,

Kortet viser fabrikkens udsprejtningsarealer, de rade omrdder md ikke lengere
anvendes til udsprajining af kartaffelvaskevand.

Fabrikken har efter forhandlinger med de relevante myndigheder, opnéet falgende resultat:

En "beskidt og nringsrig vaeskestrom™ som kartoffelvaskevand herer under, og som drejer sig om ca. % af den totale
vazskemangde, pumpes i en ny 200 mm rerledning til centrallaguneanlagget i Uhre, og videredistribueres herefier pa
omkringliggende landbrugsarealer, som markvanding.

En "ren og marginal neringsholdig veeskestrem”, bestiende af vand fra rengering af procesanlzggene, skyllevand,
filterskyllevand fra Karup Kartoffelmelfabriks vandverk og regnvand fra befestede arealer, ca. % af den totale
vaskemangde fra Karup Kartoffelmelfabrik, som kan anses for lavrisiko mht. forurening og lugtproblematik, skal
fortsat udbringes pé et mindre areal af Langborggaard (ca. 100 ha.),.

Vi skal altsé fremover have adskilt fabrikkens mange forskellige vaskestromme i to kategorier, som skal handteres
forskelligt.

Dels omkring Karup Kartoffelmelfabriks protamylassehindtering og udlevering, hvor en markant stigende efterspargsel
og interesse, har betydet at protamylassen ikke lzngere er et lavvardi biprodukt, men et vaerdsat gadningsprodukt til
erstatning for handelsgadning hos andelshaverne.

Klumper og udkrystallisering i protamylassen, gjorde det problematisk for modtagerne at udbringe protamylassen via
bom og dyser under 10 mm.

AKK investerer i en 2.000 m’ overdeekket industribetontank som fremover bliver ferdigvareudleveringstank for
protamylasse, Efter kampagnen, men fer udlevering, bliver ca. 15.000 ton protamylasse produktion som fortsat
opbevares i 3 betontanke lobende, pumpet til proteinfabrikkens dekantere og renset for klumper og udkrystallisering, for
herefter at blive pumpet ud i ny 2.000 m® udleveringstank. Herefter burde problemerne med stoppede dyser veere lost og
protamylassen derfor mere attraktiv for brugerne,
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Ledelsens underskrift
Karup, den 27. maj 2009
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Den uafh@ngige revisors erklaering

Til ledelsen i Karup Kartoffelmelfabrik AmbA

Vi har udfert de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrorende afgivelse af
erklzring pd selskabets gremne regnskab. Vort arbejde er udfert i overensstemmelse med den danske revisionsstandard
om aftalte arbejdshandlinger,

Arbejdshandlingerne er tilrettelagt og udfort med det aftalte formél:

* at vurdere fremgangsmiden, der er anvendt ved indsamling af oplysninger
* at vurdere, hvorvidt de indsamlede data er sammendraget og prasenteret p en hensigtsmeassig made

* at analysere sammenhazngen mellem det gronne regnskab og virksomhedens drsrapport for 2008/2009

Udforelsen af ovenstiende arbejdshandlinger har ikke givet anledning til vasentlige bemarkninger, hvorfor det er vores
vurdering at alle vaesentlige forhold, som vi er bekendt med, er medtaget i det gremne regnskab og prazsenteret pa en
hensigtsmeassig mide.

Da ovennavnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder
herom, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om det grenne regnskab for 2008/09.

"Hvis vi havde udfort yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udfert review i overensstemmelse med danske
revisionsstandarder, kunne andre forhold veere fundet og rapporteret.
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Ravareforbrug, produktion og udledninger

I nedenstidende skema fremgér virksomhedens forbrug af rdvarer, energi, vand og hjzlpestoffer samt udledningen af
forskellige stoffer:

Ravareforbrug og produktion:

No- 2008/09  |[Ind- 2007/08 Ind- 2006/07 Ind- 2005/06 Ind- 2004/05 Ind-
te aks eks eks eks eks
Kartofler brutto 1 | 305.060ton 290.369]ton 221.701]ton 270.972]ton 316.939]ton
Gns. smudsindhold 2 5.24|% 4,56(% 47905 3,89(% 4,49|%
Sten, sand 3 2468 ton 3.060|ton 2.340\ton 3.120|ton 3.160|ton
Jord 3 12 752|ton 9.018[ton 8.058ton 7.541]ton 10.729|ton
Vaskevand 4 85.880[m* | 89 84.490|m* | 93] 71.255|m* |126 84.890[m* |105 86.557|m* [100
Rene kartofler 5 289.071|ton 277.132|ton 211.090[ton 260.444ton 302.431|ton
Gns. stivelsesindhold 6 18,42|% 19,13(% 18,70(% 19,43|% 18,32|%
Stivelsa [ 53.261|ton 53.026|ton 30.482|ton 50.590(ton 55.173|ton
Produceret kartoffelmel | 7 64.587 [ton 64.218ton 47,900 (ton 62.500(ton 67.650(ton
Kartoffelpulp B 48.318|ton 45,367 |ton 37.527|ton 46.848|ton 51.439|ton
Kartoffelprotein a 3.200|ton 2.873|ton 2.163(ton 2.500(ton 2.400(ton
Protamylasse 10 15.500|ton 14.000}ton 10.000|ton 10.500|ton
Kendensatvand 1 217.842|\m* 199,200(m?* 146.500({m* 184.000|m?*
Frugtvand(inkl.regnvand) 0|m* o|m? o|m* 0|m? 216.376|m?
Vand-, energi- og hjzipemiddelforbrug:
Grundvand (produktion)| 12 150.768]m* | 82] 126.070[m® | &9] 104.483]m® | 77] 120.515|m® | B8] 191.298|m*® ] 100
Grundvand (svrige) 12 22 998|m? 14.255|m? 11.985|m?* 10.528|m? 8.142|m*
El (stivelse) 13 | 9.462.485]kWh] 106] 8.339.315[kWh[105] 7.547.128]kWh]114] 8.100.042]kWh| 84] 9.332.627[kWh] 100
El (inddampning) 14 | 3.733.658(kWh| 75| 3.310.141|kWh| 74| 2.481.891|kWh| 77| 3.373.620|kWh|100] =
El (protein) 15 | 1.130.251/kWh[100] 860.148[kWh| 85| 720.438|kWh| 95| B3B.486|kWh| 05| 845.790|kWn| 100
Naturgas (stivelse) 16 | 1.543.418|m" [102] 1481578|m* | 99] 1.192.372]m* [106] 1.429.623|m® | 98| 1.583.468|m® | 100
Naturgas (inddampning) 17 226.548|m* =
Naturgas (protein) 18 | 827.006|m® | 76| 891.017|m* | 81] 537.081|m*® | 73| 634.099|m® | 74| B19.694|m® | 100
Naturgas (rumvarme) | 19 63.631|m° 59.068|m" 53.853|m* 63.729|m’ 51.468|m°
Natriumbisulfit 20 323,5]ton | B7 311,5[ton | B4 247.6]ton | 90 256 8ton | 71 289 2[ton [ 100
Struktal 21 19.8[ton [182 14.0]ton [129 B4lton | 104 95/ton | 80 10,5(ton | 100
Svovisyre 22 145 5(tan 168,.3(ton 119 4|ton 138.8]ton B69,3|ton
Natronlud 23 245,0]ton 210.1]ton 235 4|ton 237 1|ton 299 6lton

Som felge af afrundinger vil der ved efterregning vaere mindre differencer i tallene.

Beregnet naringsstofindhold i udledning til jord:

Vaskevand:

Kveelstof (N) 6.269]kg B.365|kg 8.500(kg 9.200]kg 9.500(kg
Fosfor (P) 1.975]kg 1.943|kg 2.000]kg 1.900]kg 1.600]kg
Kalium (K) 22.3291kg 14.363 kg 13.500]kg 14.700]kg 12.300)kg

Beregningen er foretaget pa baggrund af gennemsnit af udtagne analyser.

Beregnet indhold i udledning til luft:

Reggas/stav:

CO; 5.863.320]kg 5.102.583|kg 3.806.000[kg 4,540.000|kg 5.400.000|kg
NO, 5.587|kg 4.826|kg 3.600|kg 4.300(kg 5.100|kg
Stev 10.392|kg 8.982|kg 6.700|kg 8.000|kg 9.300|kg

Beregningen er foretaget pa baggrund af normale standarder.
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Stej- og lugtforhold

Der forekommer ingen stejgener fra fabrikken.

Der kan enkelte &r opsti kortvarige lugtgener i forbindelse med udbringning af vaskevand.

Anvendelse af motorbrandstof, rengerings- og smeremidler

Der er i 2008/2009 anvendt ca.;
Til trucks, traktor og bil: 2.400 liter let motordiesel

Til rengering og desinfektion: 1100 liter P3-mip Alu (cip-vaske)
700 liter P3-ansep (cip-vaeske)
3.000 liter Desinfect (cip-vaske)
1.500 liter Brintoverilte

Til smering; 200 liter olie
75 kg smerefedt
50 kg levnedsmiddelgodkendt smorefedt

Til afrensning; 100 liter rensevaske

Der ud over anvendes en mindre mengde sabe og rengeringsmidler.

Afhandelse af affald

Der er i 2008/2009 athendet:
Til forbranding 33.740 kg emballageaffald (efter vejesedler).
Til genbrug 35.889 kg metalskrot (efter vejesedler).

Spildolie opsamles og indleveres til godkendt modtagervirksomhed, nar der er en passende mangde.
Dagrenovation indleveres til forbreending.
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Noter:

1. Kartofler brutto
Kartofler brutto er den mengde urensede kartofler, som virksomheden modtager.

2. Gns. smudsindhold
Gennemsnitligt smudsindhold er den indvejede mengde sten, sand, jord og skraeld.

3.  Sten, sand, jord
Sten er anvendt til vejmateriale/opfyldningsformal i lokalomrédet.
Sand og jord fra terrensning er anvendt til opfyldningsformal i lokalomridet.
Mzngderne er beregnet pd baggrund af vejet lzs gange antal les og kan derfor afvige i forhold til gennemsnitligt
smudsindhold.

4. Vaskevand
Vaskevand fra sedimentationsanlegget er udbragt pi gresbevokset landbrugsjord i lokalomradet.
Miljoindekset er beregnet efter kvelstof (N)-veerdien pr. ton produceret kartoffelmel.

5. Rene kartofler
Rene kartofler er kartoffelmangde efter vaskning.

6. Gns. stivelsesindhold, stivelse.
Mzngden af stivelse i de rene kartofler.

7. Produceret kartoffelmel,
Mangden af produceret kartoffelmel. Kartoffelmel bestir af 80% stivelse og 20% vand.

8. Kartoffelpulp
Mangden af produceret kartoffelpulp. Anvendes hovedsageligt til kreaturfoder.
Kartoffelpulp bestar af ca. 13% terstof og ca. 87% vand.

9. Kartoffelprotein
Mengden af produceret kartoffelprotein. Anvendes p.t. kun til dyrefoder og i fermenteringsindustrien.
Kartoffelprotein bestir af ca. 90% terstof og ca. 10% vand.

10. Protamylasse
Protamylasse er opkoncentreret kartoffelfrugtvand, som er kartoflernes naturlige saftindhold,
Protamylasse anvendes til biogasanlag og til gedningsformél pa landbrugsjord.
Protamylasse méd anvendes i skologisk landbrug og indeholder ca. 40-45% torstof.

11. Kondensatvand
Kondensatvand er det inddampede vand fra inddampning af frugtvand. Kondensatvandet genanvendes videst
muligt i produktionen, forelobig genanvendes ca. 70.000 m® i vaskeriet. Det resterende kondensatvand nedsives i
fabrikkens nedsivningsanleg i Uhre.

12. Grundvand
Grundvand (produktion) er den anvendte grundvandsmangde i produktionsanlzgget. Miljoindekset er beregnet
efter m* grundvand pr. ton produceret kartoffelmel.
Grundvand (evrige) er den mengde grundvand, der anvendes til rengering af produktionsanlag uden for
produktionsperioden.

13. El (stivelse)
Det anvendte elforbrug til stivelsesfremstilling.
Miljoindekset er beregnet efter kWh pr. ton produceret kartoffelmel.
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Noter:

14. El (inddampning)
Det anvendte elforbrug til inddampning af kartoffelfrugtvand.
Miljeindekset er beregnet efter kWh pr. ton produceret protamylasse.

15. El (protein)
Det anvendte elforbrug til proteinfremstilling.
Miljoindekset er beregnet efier kWh pr. ton produceret kartoffelprotein.

16. Naturgas (stivelse)
Det naturgas som anvendes til terring af kartoffelstivelsen.
Miljeindekset er beregnet efier m® naturgas pr. ton produceret kartoffelmel.

17. Naturgas (inddampning)
Det naturgas som anvendes til drift af finishere i inddamperanlzgget.

18. Naturgas (protein)
Det naturgas som anvendes til terring af kartoffelproteinet.
Miljeindekset er beregnet efter m” naturgas pr. ton produceret kartoffelprotein.

19. Naturgas (rumvarme)
Det naturgas som anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og veerksteder, Der ud over anvendes
naturgas(rumvarme) til opvarmning af afszkningshal, fabrikshal, vaskekalder, protein- og inddampningsfabrik,
samt til opvarmning af varmt forbrugsvand.

20. Natriumbisulfit
Natriumbisulfit anvendes som teknisk hjelpestof i produktionsanlzgget. Miljoindekset er beregnet efter kg
natriumbisulfit pr. ton produceret kartoffelmel.

21. Struktol
Struktol type J 650 K, som er levnedsmiddelgodkendt, anvendes som skumdazmpende middel i
raffineringsanlagget og struktol type DS 2032, anvendes som skumdzmpende middel ved kartoffelvaskningen.
Miljeindekset er beregnet efter kg struktol pr. ton produceret kartoffelmel.

22, Svovlsyre
Svovlsyre anvendes til udvinding af protein ved syrefieldningsmetoden.

23. Natronlud
Natronlud anvendes til rengering af proteinanlmgget.

Forudsatninger:

Stevudledning:
Anlzg med cyklon: 20 mg/Nm® (drsgennemsnit)

Energianlseg:

1,2 kg gas/Nm’

14 Nm” roggas/kg gas
125 mg No,/Nm’ reggas
2,2 kg CO,/m’
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